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LP12 探照广播一体机
更小  更轻  更强

二合一整机快拆设计
仅重270g，续航无忧
有效探照距离100m@4.5lux
有效扬声距离200m@74dB

鹏锦无人机
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鹏锦抖音鹏锦科技



成至LP12探照广播一体机是一款专门为大疆M30行业无人机设计的探照喊话二合一负载设备。以流体美学的设计理念，在挑战性
能极限的同时，兼顾艺术品味，更可有效降低风阻，提升无人机飞行作业的续航能力。LP12是至今为止效率最高的成至照明及扩音产
品，将GL系列云台探照灯的成像光学技术与MP系列数字语音广播系统的LRAD远距离扬声技术融为一体，且体积重量极其轻巧。仅重
270克，有效探照距离100米，有效扬声距离200米，能够满足安防巡逻与山林搜救等任务场景的实战需求。通过与DJI Pilot APP 深度融
合，可快速调用喊话器与灯光所有功能，并同时兼容成至APP悬浮窗，让操作功能更加便利。

探照广播一体机
LP12

双剑合璧 小而强大

-  LRAD扬声技术&光学成像
-  120dB超高声压
-  有效探照距离100米
-  有效扬声距离200米

声光俱佳 效果出众

-  喊话、照明二合一
-  仅重270g
-  身轻如燕
-  续航无忧

仿生之美 工艺极至

-  独有花瓣仿生造型
-  艺术、科学完美结合

快装快拆 使用便捷

-  独特装拆设计
-  OSDK完美适配M30

产品优势

最大探照距离声光二合一 轻量设计 最大音量

技术参数

270
克 米

120
dB

150

温馨提示：本资料最终解释权归广州成至智能机器科技有限公司所有，产品若有变更，恕不另行通知，请以公司官网或最新资料为准！

型号
电气接口
重量
尺寸
探照灯功率
扬声器功率
供电电压
光通量
探照灯FOV
探照距离
光斑直径
探照面积
中心光照度
云台可控转动范围
峰值声压
有效广播距离
喊话方式

音频格式
App支持
工作温度

LP12
DJI OSDK
270g（不带快拆支架）283g（带快拆支架）
162*111*75mm
常规模式30w；超亮模式40w；爆闪模式40w
15W
24V
2000lm±3%
13°

120
200m@74db；350m@69db
实时喊话
录音上传
音频文件播放
TTS（多国语言）
背景音
mp3/wav/m4a/flac/aac
CZZN轻量版浮窗/ DJI Pilot
-15°C~+40°C

dB

150
34m

2917m
1.7Lux

m 130
29.6m

2688m
2.5Lux

m 100
22.8m

2407m
4.5Lux

m 50
11.4m

2102m
20Lux

m

俯仰                                 -120°~+45°
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